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Inne wymiary i przepływy możliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktów prosimy o kontakt z biurem. 
Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biocent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów i parametrów produkowanych urządzeniach.

Klapa zwrotna końcowa kołnierzowa 
z przeciwwagą BKZ-P

Zastosowanie:
 

• zamykanie i otwieranie przepływu na kanałach awaryjnych 
o przekroju okrągłym

• do instalowania na wylocie np. oczyszczonych ścieków do 
zbiornika jako element zabezpieczający przed przepływem 
zwrotnym

• szczelność w jednym kierunku

Model: BKZ-P

Materiał: stal nierdzewna gat. 1.4301 (AISI 304) 

Typ
DN

Wymiar
L B

 BKZ-P 160  160 270  285

 BKZ-P 200  200 270  340

 BKZ-P 250  250 270  395

 BKZ-P 300  300 270  445

 BKZ-P 400  400 270  565

 BKZ-P 500  500 270  670

 BKZ-P 600  600 320  780

 BKZ-P 700  700 320  895

 BKZ-P 800  800 370 1015

 BKZ-P 900  900 370 1115

 BKZ-P 1000 1000 370 1230
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