
 

 

 

 

Alarm do separatorów

Sonda pomiaru 
warstwy osadu

Moduł alarmowy

Sonda do pomiaru 
grubości warstwy 

tłuszczu, oleju, substancji 
ropopochodnych

Urządzenia stosowane są w separatorach oleju, 
substancji ropopochodnych i osadu. Umożliwiają 
odczyt stanu lokalnie na pulpicie sterowniczym albo 
zdalnie, za pomocą wiadomości SMS.

  

Dostępne sondy z oznaczeniem ATEX. 

Biocent, Motycz 325 E, 21-030 Motycz, e-mail: biuro@biocent.pl, www.biocent.com.pl

 

Dodatkowa obudowa do 
montażu sygnalizatora

Sygnalizator optyczno-
akustyczny do montażu 

zewnętrzengo

Zestaw solarny Moduł GPRS do bezprzewodowej 
komunikacji z systemem 

zarządzania obiektem
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Alarm do separatorów
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Moduły alarmowe-kontrolery

Sygnalizator 1 + BAT

• 1 wejście

• 1 wyjście

• zasilanie bateryjne

Sygnalizator 2

• 2 wejścia

• 1 wyjście

• 230V

Sygnalizator 3

• 3 wejścia

• 3 wyjścia

• 230V

• wejście na akumulator

Sygnalizator 3 +GSM,BAT

• 3 wejścia + sabotażowe

• 1 wyjście

• GSM, USB

• zasilanie bateryjne / 
 solarne

Sonda przepełnienia

Sonda poziomu oleju, 
tłuszczu, substancji 

ropopochodnych

Sonda osadu

• 1 wejście(przepełnienia, poziomu tłuszczu, oleju, smaru, poziomu osadu)

• 1 wyjścia(bezpotencjałowe, przekaźnikowe)

• zasilanie bateryjne 3,6V, 18Ah

• hermetyczna obudowa

• DIPSWITCH (programowanie za pomocą przełączników )

• optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmów i awarii wejść (LED, BUZER)

• diagnostyka czujników/instalacji (zwarcie rozwarcie w obwodzie)

• 2 wejścia (przepełnienia, poziomu tłuszczu, oleju, smaru, poziomu osadu)

• 1 wyjście (bezpotencjałowe, przekaźnikowe)

• DIPSWITCH (programowanie za pomocą przełączników)

• optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmów i awarii wejść (LED, BUZER)

• diagnostyka czujników/instalacji (zwarcie rozwarcie w obwodzie)

• 3 wejścia (przepełnienia, poziomu tłuszczu, oleju, smaru, poziomu osadu)

• 3 wyjścia (bezpotencjałowe, przekaźnikowe)

• dodatkowe wejście do nadzoru włazu zbiornika

• zasilanie 230V, zasilanie awaryjne(akumulator)

• DIPSWITCH (programowanie za pomocą przełączników, programowalny 
czas reakcji na sygnały z czujników)

• 3 wejścia (przepełnienia, poziomu tłuszczu, oleju, smaru, poziomu osadu)

• 1 wyjście(bezpotencjałowe, przekaźnikowe)

• 1 wejście sabotażowe do nadzoru włazu zbiornika

• GSM (alarmy SMS, status systemu na żądanie, powiadamianie o stanie baterii)

• zasilany bateryjnie (do 2 lat pracy na baterii) lub zasilany z paneli słonecznych

• hermetyczna obudowa IP65

• USB (programowanie, odczyt pamięci 256 zdarzeń)

wykrywanie przepełnienia separatora; praca w przestrzeni nad cieczą; 
technologia ultradźwiękowa; pomiar impulsowy; materiał niekorozyjny

pomiar poziomu oleju; pomiar substancji ropopochodnych; pomiar grubości 
warstwy tłuszczu; technologia konduktometryczna

wykrywanie warstwy osadu; technologia ultradźwiękowa; pomiar impulsowy; 
materiał niekorozyjny; praca w pełnym zanurzeniu cieczy

Sondy
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Sygnalizator 1

• 1 wejście

• 1 wejście sabotażowe

• 1 wyjście

• 230V

• 1 wejście (przepełnienia, poziomu tłuszczu, oleju, smaru, poziomu osadu)

• 1 wyjścia (bezpotencjałowe, przekaźnikowe)

• zasilanie 230V

• hermetyczna obudowa

• DIPSWITCH (programowanie za pomocą przełączników)

• optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmów i awarii wejść (LED, BUZER)

• diagnostyka czujników/instalacji (zwarcie rozwarcie w obwodzie)

Sygnalizator 3 + GSM

• 3 wejścia + sabotażowe

• 2 wyjścia

• GSM, USB

• 230V

• wejście na akumulator

• 3 wejścia (przepełnienia, poziomu tłuszczu, oleju, smaru, poziomu osadu)

• 2 wyjścia (bezpotencjałowe, przekaźnikowe)

• dodatkowe wejście do nadzoru włazu zbiornika

• GSM (SMS, status systemu na żądanie, powiadamianie o stanie baterii)

• zasilanie 230V, zasilanie awaryjne(akumulator)

• USB (programowanie, odczyt pamięci 256 zdarzeń)



Zestawy - różne konfiguracje zastosowań

AR/AT
Pomiar warstwy tłuszczu , oleju, substancji ropopochodnych

1 x sygnalizator 1, 1+BAT*

1 x sonda tłuszczu, oleju, substancji ropopochodnych

AP
Pomiar przepełnienia

1 x sygnalizator 1, 1+BAT*

1 x sonda przepełnienia

AO
Pomiar warstwy osadu

1 x sygnalizator 1, 1+BAT*

1 x sonda osadu

AR(G+P)/AT(G+P)  
Pomiar grubości warstwy i przepełnienia

1 x sygnalizator 2, 3, 3+GSM, 3+GSM+BAT**

1 x sonda tłuszczu, oleju, substancji ropopochodnych

1 x sonda przepełnienia

AR(G+O)/AT(G+O)
Pomiar grubości warstwy oleju/tłuszczu i warstwy osadu

1 x sygnalizator 2, 3, 3+GSM, 3+GSM+BAT**

1 x sonda tłuszczu, oleju, substancji ropopochodnych

1 x sonda osadu

A(P+O)
Pomiar przepełnienia i grubości warstwy osadu

1 x sygnalizator 2, 3, 3+GSM, 3+GSM+BAT**

1 x sonda przepełnienia

1 x sonda osadu

AR(G+O+P)
Pomiar warstwy oleju/tłuszczu, warstwy osadu i przepełnienia

1 x sygnalizator 2, 3, 3+GSM, 3+GSM+BAT**

1 x sonda tłuszczu, oleju, substancji ropopochodnych

1 x sonda osadu

1 x sonda przepełnienia

* do wyboru sygnalizator 1, sygnalizator 1+BAT

** do wyboru sygnalizator 2, sygnalizator 3 zasilany 230V, sygnalizator 3+GSM zasilany 230V, sygnalizator 3+GSM+BAT zasilany bateryjnie
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Miernik ilości cieczy

APW +BAT

- zasilanie bateryjne

miernik ilości cieczy w zbiornikach tj. deszczówka, szambo, woda pitna, 
olej opałowy i inne ciecze

Urządzenia pomiarowe

Zestawy
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