Separator koalescencyjny/lamelowy ¢
klasy | wg PN EN 858 z by-passem

Typoszereg:  BIOSEP-GB/GBL

Materiat: GRP

Opis: Zasada dziatania:

+ urzadzenie wykonane z poliestru wzmocnionego wtdknem + separatory substancji ropopochodnych typoszeregu zatrzymuja
szklanym z zywic ortoftalowych substancje ropopochodne zawarte w wodach opadowych

+ zgodny z norma PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003 - filtr koalescencyjny (BIOSEP-GB) lub lamelowy (BIOSEP-GBL)

+ brak konieczno$ci wykonywania muréw oporowych zapewnia redukcje substancji ropopochodnych na odptywie

5 mg/litr zgodnie z norma PN-EN 858-1

+ system automatycznego zamknigcia zabezpiecza przed
przedostaniem sie do wéd odptywajacych substancji
ropopochodnych, takze w przypadku opadéw nawalnych

+ instalacja: podziemna/naziemna (wolnostojgca)

+ pokrywa z poliestru wzmocnionego wtdknem szklanym,
100% szczelno$ci, pokrywa nieprzeznaczona do ruchu
pieszego i kotowego

+ witaz o $rednicy 620 mm

wentylacja @75 mm umiejscowiona wedtug zalecen klienta

Filtr lamelowy:

Specjalnie zaprojektowane lamele w formie walca
poprawiajg proces koalescencji oraz znacznie
usprawniajg eksploatacje separatora.

Model Przeptyw  Przeptyw Srednica Wysokosé Wysokosé Wysokosé Srednica Pojemnosé Waga
Qnom max. D wlotu wylotu catkowita wlotu czynna separatora
Qmax E S H DN catkowita (okoto)
[Ii7s] [I/s] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] U] ]
BIOSEP-GB/GBL 4,5/45 4,5 45 1000 640 620 900 160 450 39
BIOSEP-GB/GBL 7/70 7 70 1000 890 870 1150 160 600 45
BIOSEP-GB/GBL 10/100 10 100 1000 1260 1240 1520 160 950 62

Inne wymiary i przeptywy mozliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktéw prosimy o kontakt z biurem.
Majac na uwadze statg poprawe jakosci swoich produktéw Biocent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiaréw i parametréw produkowanych urzadzeniach. 19
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Wyposazenie opcjonalne do separatorow ¢
| osadnikow GRP

Nadstawki dedykowane Wtaz szczelny do

wys. 250 mm; 500 mm; Adapter do rury Alarm przepetnienia i Instalacja do oprézniania wypetnienia BKP,

750 mm z mozliwoscia wznoszacej poziomu zanieczyszczen DN 65 w przypadku montazu
taczenia (patrz str. 48) separatora pod posadzka

Obstuga

Czestotliwos$¢ oprézniania urzadzenia zalezy od stopnia intensywnosci naptywajacych sciekow.
Komora zbiornika powinna by¢ regularnie oprézniana, co najmniej 2 razy do roku lub w razie sygnalizacji alarmu.
Po kazdorazowym opréznieniu niezbedne jest uzupetnienie woda separatora.

Uwagi

Objetos$é separatora nalezy dobraé w ten sposéb aby temperatura sciekéw wyptywajacych z separatora nie przekraczata 40°C.
Nadmierna temperatura moze spowodowa¢ uszkodzenie urzadzer za separatorem tj. pompy, ptywaki (elementy pomp maja
wytrzymato$¢ temperaturowa do 40°C). W przypadku wysokiej temperatury $cieku zalecany jest dobér separatora o podwdjnej
objetosci.

Wykonanie indywidualne

Mozliwe do wykonania sg réwniez separatory wedtug indywidualnego projektu min:

« inne s$rednice rur dolotowych i wylotowych, zmienione wymiary zbiornikéw lub wlot pod katem
+ separatory zintegrowane z komorg pomp w zbiorniku poziomym
+ dodatkowe wyposazenie np: zawdr ptywakowy na wlocie do separatora lub wyposazenie ze stali nierdzewnej

Inne wymiary i przeptywy mozliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktéw prosimy o kontakt z biurem.
Majac na uwadze statg poprawe jakosci swoich produktéw Biocent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiaréw i parametréw produkowanych urzadzeniach. 23
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