Osadnik klasy | wg PN EN858

Typoszereg: BIOS-P

Materiat: PEHD _
Opis: E E
- osadnik zgodny z norma PN-EN 858-1:2005 + H H

PN-EN 858-2:2003
» wykonany z polietylenu wysokiej gestosci —
instalacja wolnostojaca lub podziemna
wlot i wylot PVC I
+ pokrywa z PEHD
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Model Poj. osadnika  Srednicawewn. Wysokosé wlotu Wysokosé wylotu Wysokos$¢ Srednica wlotu
v | E S catkowita H DN
BIOS-P 0,5 500 1000 640 630 900 160
BIOS-P 0,7 700 1000 840 830 1150 160
BIOS-P 1,0 1000 1000 1250 1240 1520 160
BIOS-P 1,5 1500 1000 1850 1840 2150 160

Inne wymiary i przeptywy mozliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktéw prosimy o kontakt z biurem.
Majgc na uwadze statg poprawe jakosci swoich produktéw Biocent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiaréw i parametréw produkowanych urzgdzeniach. 27
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¢ Wyposazenie opcjonalne do separatorow
osadnikow PEHD

Alarm przepetnienia i poziomu Wiaz szczelny do wypetnienia
zanieczyszczen Instalacja do oprézniania Zestawy pompowe BKP, w przypadku montazu
(patrz str. 48) DN 65 separatora pod posadzka

Obstuga

Czestotliwos¢ oprézniania urzadzenia zalezy od stopnia intensywnosci naptywajacych $ciekéw.
Komora zbiornika powinna by¢ regularnie oprézniana, co najmniej 2 razy do roku lub w razie sygnalizacji alarmu.
Po kazdorazowym opréznieniu niezbedne jest uzupetnienie wodg separatora.

Wykonanie indywidualne

Mozliwe do wykonania sg réwniez separatory wedtug indywidualnego projektu min:
- Wykonanie ze stali S235 malowanej proszkowo lub stali nierdzewnej AlSI 304, AISI 316
- Wymiary dostosowane do indywidualnych potrzeb

Inne wymiary i przeptywy mozliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktéw prosimy o kontakt z biurem.
Majac na uwadze statg poprawe jakosci swoich produktéw Biocent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiaréw i parametréw produkowanych urzgdzeniach.
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