Wtaz pokrywowy BKC

Typoszereg: BKC
Materiat: stal nierdzewna gat. 1.4301 (AISI 304)

Opis:

+ material: wtazy wykonane sg ze stali nierdzewnej, co zwieksza
ich wytrzymatos$¢ i odpornos$¢ na odksztatcenia podczas
montazu

- zalecane stosowanie: pojedyncze studnie, ujecia wody,
wysokie zbiorniki itp.

+ raczka z polietylenu (PE)

+ uszy do montazu ktodki
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Typ wiazu Przeswit Wymiar zewnetrzny Wysokos¢
AxB ExS H
[mm] [mm] [mm]
BKC 600x600 600x600 720x720 50
BKC 700x700 700x700 820x820 50
BKC 800x800 800x800 920x920 50
BKC 900x900 900x900 1020x1020 50
BKC 1000x1000 1000x1000 1120x1120 50

Inne wymiary i przeptywy mozliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktéw prosimy o kontakt z biurem.
Majac na uwadze statg poprawe jakosci swoich produktéw Biocent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiaréw i parametréw produkowanych urzadzeniach.
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Wyposazenie opcjonalne

Krata zabezpieczajaca Wtaz z wpustem Podwajne uszczelnienie Uchwyt do podnoszenia
Sciekowym

Uchwyt/hak do podnoszenia Nacisk D400 Ocieplenie Wtaz z sitownikami
60 cm Patrz karta wtazéw BKS

Wykonanie wtazu w stali 1.4301 Zamkniecie wtazu
(AISI316) lub inne szlachetne  zabezpieczajace przed kradzieza

Inne wymiary i przeptywy mozliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktéw prosimy o kontakt z biurem.
Majac na uwadze statg poprawe jakosci swoich produktéw Biocent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiaréw i parametréw produkowanych urzadzeniach. 75
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